norciean

Ejektorsugere, system 50

M=

norclean sugere er utviklet for
industri, shipping, offshore,
offentlige etater og institusjoner
med behov for spesielt kraftige,
robuste og driftssikre enheter.

norclean trykklufidrevne sugere dekker profesjonelle behov:

e Flere modeller med forskjellige kapasiteter.
e Ingen bevegelige deler.
e Suger bdde vitt og tert.
e Omfattende utstyrsprogram.
e Fleksible le@sninger.
o Effeltive filtersystemer.

e Enkel tamming.

e Enkelt vedlikehold og lang levetid.

e Rask service og leveranse av reservedeler fra lokale forhandlere.
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Ejektorsuger med lett sugeutstyr for rengjering av gulv, vegger,
krankonstruksjoner, bjelker o.1.

Kan enkelt tilpasses veskesuging.

Vekt (kg): 50,0.

Dimensjoner (mm): L=1140, B=550, H=1200,
Beholdervolum (1): 67.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 40.

Filtersystem: Patronfilter og oppsamlingspose.

I denne modellen inngdr ejektor NE 22, varenr. 01 01 010.

Allsidig suger for oppsamling av olje, kjemikalier, slam, kjelevesker
og vann, samt korte metallspon, pulver og granulater. Spesielt egnet
for rengjering av maskinrom, pumperom og tanker i skip og pa rigger.
Robust sugeutstyr for krevende industrielt bruk.

Praktisk og lett temming. Oppsuget materiale tippes ut av beholderen
med et enkelt hindgrep.

Vekt (kg): 51,0.

Dimensjoner (mm}): L=1140, B=550, H=1200.

Beholdervolum (1): 67.

Effektivt oppsamlingsvolum (I): 40.

Filtersystem: Filterpose system 50.

I denne modellen inngér ejektor NE 32, varenr. 01 01 020.

Utstyrskombinasjon med forutskiller spesielt tilpasset suging av sterre
mengder stov, granulater og korte spon, f.eks. spill rundt produksjons-
og pakkemaskiner og rengjering i siloer,

Praktisk og lett temming. Oppsuget materiale tippes ut av beholderne
med enkle handgrep.

Vekt (kg): 69,0, -

Dimensjoner (mm): L=1760, B=550, H=1200.

Beholdervolum (1): 67 + 67.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 50 + 40.

Filtersystem: Patronfilter og oppsamlingspose.

I denne modellen inngiir ejektor NE 32, varenr. 01 01 020.

Robust suger med silo og filterbeholder spesielt egnet for oppsamling
og gjenvinning av sveisepulver, sandblisemidler, granulater og
kostbare metaller. Utstyrt med hjul dimensjonert for stor belastning
og mobilitet. Siloen har eksentrisk konus for enkel tomming over rist
eller temmesjakt i sentralt oppsamlingssystem ved hjelp av manuelt
operert utmatningsventil. For temming i sekk benyttes spjeldventil og
sekkholder. Kan loftes med gaffeltruck.

Vekt (kg): 119,0.

Dimensjoner (mm): L=1400, B=730, H=1820.

Beholdervolum (1): 86 + 67.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 58 + 40.

Filtersystem: Patronfilter og oppsamlingspose.

I denne modellen inngir ejektor NE 52, varenr. 01 01 040.
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Utstyrskombinasjon med forutskilling i silo og NVF filter pi egen beholder. Dette
sikrer effektiv utskilling og filtrering av store mengder fint stav. NVF filtret
rengjeres automatisk ndr sugeren slis av. Utstyrt med hjul dimensjonert for stor
belastning og mobilitet. Enheten er utstyrt med spjeldventil og sekkholder for
temming i sekk. Kan loftes med gaffeltruck.

Vekt (kg): 149,0.

Dimensjoner (mm): L=1400, B=730, H=1820.

Beholdervolum (1): 86 + 67.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 58 + 40.

Filtersystem: NVF filter 1,6-1, system 50.

I denne modellen inngér ejektor NE 52, varenr. 01 01 040V,

Sugesystem for fast installasjon, en oppsamlingsbeholder. Utstyrt med NVF filter
som rengjoeres automatisk hver gang man stopper sugeren. Oppsamling av materiale
giennom syklon til beholder pé 47 eller 67 liter. Kan leveres i antistatisk eller jordet
utgave for 4 unngd problemer med statisk elektrisitet. Kraftig suger egnet for opp-
samling av granulert materiale.

Vekt (kg): 88,0.

Dimensjoner (mm): L=700, B=380, H=1670.

Beholdervolum (1): 47.

Effektivt oppsamlingsvolum (I): 47.

Filtersystem: NVF Filter 1,6-I, system 50.

I denne modellen inngér ejektor NE 42, varenr. 01 01 030V.

Sugesystem for fast installasjon med utskilling i to trinn. Grit eller grovutskiller
montert pd silo for a skille ut f.eks. blisemiddel og fint stev. Stevet fanges opp
av NVF filtret og samles opp i egen stovbeholder under filtret. Filtret renses
autornatisk hver gang man stopper sugeren, eventuelt kan rensing foretas etter
pnsket sugetid ved installasjon av egnet styreskap. Kraftig sugeenhet for suging av
materiale over relativt lange avstander. Egnet for suging av granulater og stov.
Vekt (kg): 165,0.

Dimensjoner (mm): L=1370, B=880, H=1960.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 58 + 67.

Filtersystem: NVF filter 1,6-1, system 50,

I denne modellen inngér ejektor NE 52, varenr. 01 01 040V.

Samtlige modeller kan benyttes med andre cjektorer system 50. Tekniske data: Se siste side.
norclean TOTALKVALITET — PRODUKT/SERVICE/ERFARING — DIN TRYGGHET

norclean Produkter:
Vi utvikler og produserer innovative sugesystemer med hoy kvalitet. Vi kan tilby et stort utvalg av bide trykkluftdrevne og elektrisk

drevne modeller. NOFEIBAN kan designe og tilpasse sugesystemet til ditt spesielle behov eller bruksomréde.

norclean Service:
Et utbygget forhandlernett sikrer den hurtige og profesjonelle service som er nedvendig for & lese dine industrielle oppsamlings- og
rengjoringsoppgaver. Hurtig levering finner sted fra lokalt eller sentralt lager.

norclean Erfaring:

Analyse av kundenes behov for oppsamling og hindtering av materiale har gjort oss i stand til 4 produsere effektive og palitelige
sugesystemer for industrielt bruk. I mer enn 30 ar har vare sugesystemer vist seg & vaere forstevalg for mange bedrifter nasjonalt og
internasjonalt innen industri — shipping — offshore.



Tekniske data
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Trykklufl- Maksimum Maks. innsuget Diam. std.
Varenr, Ejektor type forbruk undertrykk luftmengde Stoynivi* sugeslange
Nm*min mmVS -mbar Nm*h dB(A) mm
0101010 NE 22 1,0 2100 210 306 72,0 51
0101020 NE 32 1,6 3100 310 342 74,0 51
01 01 030 NE 42 2,2 4200 420 360 73.5 51
01 01 040 NE 52 3.0 5200 520 342 75.5 51
*Malt pd avstand 3 m, hayde 1,1 m
Kapasitetsdiagram (basert pa trykkluft ved 7 bar)
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VIKTIG!

For lange og/eller for sma slanger, forer til stort tryklkfall over tilfarselsslangen med redusert sugekapasitet som

resultat. Koplinger mé ha tilfredsstillende lyséipning. Hurtigkoplinger anbefales ikke benyttet.

VIKTIG! For & unngh overbelastning ber kompressoren ha hoyere kapasitet enn gjektorsugerens forbruk.

Rett til produktforbedringer og endringer forbeholdes.

norclean

SANDEFJORD - NORGE

Telefon : +47 33
Telefaks: +47 33

42 05 50
420551

http://www.norclean.com E-mail: norclean@online.no

Clean Blast

Ingenier- & handelsfirma
Unsbjergvej 8, 5220 Odense S@
Telf. 65 934 934 - Fax 65 934 202
Email: cleanblast@cleanblast.dk

ADVARSEL!

Sugerne ma ikke benyttes til oppsamling av
helsefarlige, eksplosive eller lett antennelige stoffer,
eller i omriider hvor slike benyttes uten fi kontakte
produsenten for teknisk veiledning.

www.cleanblast.dk
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