norciean

Ejektorsugere, system 200

norelean sugere system 200 er utviklet for
spesielt krevende rengjerings- og
gjenvinningsoppgaver innen industri, shipping
og offshore. Kraftige, robuste og driftssikre
enheter med store beholdervolumer muliggjor
effektiv oppsamling av store mengder
materialer,

norelean trykkluftdrevne sugere dekker profesjonelle behov:

® Flere modeller med ekstremt haye kapasiteter,

® Store beholdervolumer.

® Styres manuelt, halvautomatisk eller helautomatisk.
® Ingen bevegelige deler.

® Suger bdde vatt og tort.

¢ Omfattende utstyrsprogram.

® Fleksible losninger.

® Effekiive filtersystemer.

* Enkel tomming.

® Enkelt vedlikehold og lang levetid.

® Rask service og leveranse av reservedeler fra lokale forhandlere.




Modell Ab 500

Egnet til suging av sterre mengder grovere partikler som granulater, sand,
pulver, sagspon og vasker. Ejektorsugeren har hayt undertrykk og kan
brukes med store slangelengder.

Vekt (kg): 72,0.

Dimensjoner (mm); L=925, B=850, H=1380.

Beholdervolum (1): 220.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 160.

Filtersystem: Filterpose system 200.

1 denne modellen inngdr ejektor NE 54, varenr. 01 02 010,

For suging av store mengder vaesker ved store loftehoyder eller av sand,
pulver og granulater. Beholderen stdr fastspent pd tippbar tralle for enkel
temming og er laget for gaffeltruckhindtering. Dette gjor systemet mobilt
og fleksibelt.

Vekt (kg): 112,0.

Dimensjoner (mm): L=925, B=730, H=1640.

Beholdervolum (1): 220.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 160.

Filtersystem: Filterpose system 200.

1 denne modellen inngér ejektor NE 54, varenr. 01 02 010.

Egnet for suging av store mengder stovfylte materialer der forutskilling
ikke er nodvendig. Utstyrt med effektivt DOPElean NVF filter som renses
med trykkluft, samt med hjul dimensjonert for stor belastning og mobilitet.
Kan leftes med gafieltruck.

Vekt (kg): 203,0.

Dimensjoner (mm): L=1020, B=880, H=2090.

Temmehsyde (mm): 150.

Beholdervolum (1); 230.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 146.

Filtersystern: NVF filter 3.15-1 system 200.

I denne modellen inngér ejektor NE 64, varenr. 01 02 030V,

Kraftig og fleksibel sugemodell pa tralle, utstyrt med grit/stevutskiller
montert pd forutskillersilo. Renset blisemiddel

kan temmes direkte ned i koppelevator eller trakt i gulv. Stevet fanges opp
i NVF filtret og samles opp i silo under filtret. Egner

seg for bruk i sandblasehaller i forbindelse med gjenvinning av
blasemidler.

Vekt (kg): 290,0.

Dimensjoner (mm): L=1640, B=890, H=1820.

Temmehoyde (mm): 150.

Effektivt oppsamlingsvolum silo (1): 230,

Filtersystem: NVF filter 3.15-I system 200.

I denne modellen inngér ejektor NE 76, varenr. 01 02 060V.



Modell Ab 600

Spesielt godt egnet til suging av stevholdige granulater, sand, stilsand, stepesand og
gjenvinning av verdifulle metaller. Modellen leveres med manuell utmatningsventil.
Onskes systemet automatisk operert, kan det leveres med utmatningsventil med
motvekt eller med pneumatisk styring. Det automatiske DOMEIBAN NVF filtret taler
belastning og er selvrensende hver gang suger slies av.

Vet (kg): 144,0.

Dimensjoner (mm): L=1150, B=1000, H=2740 (max) 2230 (min).

Beholdervolum (1): 230.

Effektivt oppsamlingsvolum (1): 146.

Filtersystem: NVF filter 3.15-I system 200.

I denne modellen inngar ejektor NE 64, varenr. 01 02 030V.

Modell Ab 710

Kraftig robust system for gjenvinning av sandblasemiddel. Systemet er
helautomatisk og styres fra arbeidssted. En utskiller separerer blisemiddelet fra
stovet. Blisemiddelet fores til sandblaseapparat, stov skilles ut i egen beholder.
Det selvrensende NVF filter sarger for maksimal effekt pd systemet til enhver tid.
Vekt (kg): 271,0.

Dimensjoner (mm): L=1875, B=1000, H=3025 (max) 2515 (min).

Effektivt oppsamlingsvolum silo (1): 230,

Filtersystem: NVF filter 3.15-I system 200.

[ denne modellen inngér ejektor NE 74, varenr. 01 02 050W.

En meget kraftig sugeenhet for oppsamling av grit og andre granulerte materialer.
Kombinasjonen av hayt maksimalt vakuum og hey luftgjennomstremning gjer det
mulig 4 frakte materiale over relativt lange sugeavstander. Kompakt design, bygget
pa en ramme som kan héndteres med truck. Modellen er utstyrt med grit/stevutskiller.
Renset grit samles opp i egen silo og kan rebrukes. Stovet fanges opp av et effektivt
NVF filter og samles opp i egen stevbeholder under filtret.

Vekt (kg): 300,0.

Dimensjoner (mm); L=1530, B=1000, H=2870 (max.) 2375 (min.)

Effektivt oppsamlingsvolum silo (1): 230.

Filtersystem: NVF filter 5.25- system 200.

I denne modellen inngér ejektor NE-64-4, varenr. 01 02 035V.

Samtlige modeller kan benyttes med andre ejektorer system 200. Tekniske data: Se siste side.

norelean TOTALKVALITET — PRODUKT/SERVICE/ERFARING — DIN TRYGGHET

norglean Produkter:
Vi utvikler og produserer innovative sugesystemer med hey kvalitet. Vi kan tilby et stort utvalg av bide trykkluftdrevne og elektrisk
drevne modeller. NOFEIBAN kan designe og tilpasse sugesystemet til ditt spesielle behov eller bruksomride.

norelean Service:
Et utbygget forhandlernett sikrer den hurtige og profesjonelle service som er ngdvendig for & lese dine industrielle oppsamlings- og
rengjoringsoppgaver, Hurtig levering finner sted fra lokalt eller sentralt lager.

norclean Erfaring:

Analyse av kundenes behov for oppsamling og handtering av materiale har gjort oss i stand til & produsere effektive og pélitelige
sugesystemer for industrielt bruk. I mer enn 30 &r har vire sugesystemer vist seg 4 vere forstevalg for mange bedrifter nasjonalt og
internasjonalt innen industri — shipping — offshore.



Tekniske data

Trykkluft- Maksimum Maks. innsuget Stoy- Diam. std.
Varenr., Ejektor type forbruk undertrykk luftmengde niva* sugeslange
Nm*/min mmVS -mbar Nm*h dB(A) mm
0101030 NE 42 2,2 4200 420 360 73.5 51
01 01 040 NE 52 3,0 5200 520 342 75,5 51
01 02 010 NE 54 3,0 5200 520 342 75,5 51
01 02 020 NE 56 2,7 2500 250 564 73,5 76
0102 030 NE 64 4,3 6300 680 330 77,0 63
0102035 NE 64-4 8,6 6800 680 660 78,0 76
01 02 040 NE 66 4,1 3800 380 630 76,5 76
01 02 050 NE 74 53 7800 780 318 75,0 63
01 02 060 NE 76 5.4 4800 480 690 78,0 76
01 02 070 NE 86 9.5 7300 730 540 78,0 76
*Milt pd avstand 3 m, og hoyde 1,1 m.
Kapasitetsdiagram (basert pa trykkluft ved 7 bar)
mmVS - mbar
8000 1 - 800
1 — NE 22 ¥
i - NE 32 -
7000 ] NE 42 700
] — NE 52-54 g
6000 — NE 56 _' 600
] — NE 64 s
5000 1 — NE i - 500
1 — NE 66 :
4000 4 — NE 74 00
1 wem NE 76 :
3000 — NE 86 - 300
2000 e - 200
1000 - - 100
0+ : . . SN
0 100 200 300 400 500 600 700
Nm¥h
Valg av trykklufislange
Varenr. Ejektor type Slangedimensjon, innvendig diameter.
0101030 | NE42 | | |
0101040 NE 52
0102010 NE 54
0102020 | NE36 [ | | |
0102030 | NEs&4 [ | |
0102035 | NE64-4 | | |
0102040 | NE 66 | | [
0102050 | NE74 | | |
0102060 | NE76 | | |
0102070 | NEB86 | [ [
Avstand fra kompressor | | || O I I I | | ]
i meter 5 10 15 20 30 40 50 100 200 300 400
Innvendig diameter [ %" 20mm | 1" 25mm | 1%" 32mm | 1%" 38mm | 2" 5imm | 2% 63mm
VIKTIG! For lange og/eller for sma slanger, forer til stort trykkfall over tilforselsslangen med redusert sugekapasitet som
resultat. Koplinger m4 ha tilfredsstillende lysapning. Hurtigkoplinger anbefales ikke benyttet.
VIKTIG! For & unngh overbelastning ber kompressoren ha hoyere kapasitet enn ¢jektorsugerens forbruk.

Rett til produktforbedringer og endringer forbeholdes.
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SANDEFJORD - NORGE

Telefon: +47 33 42 05 50
Telefax: +47 33 420551
http://www.norclean.com E-mail: norclean@online.no

ADVARSEL!

Clean Blast

Ingenigr- & handelsfirma
Unsbjergvej 8, 5220 Odense S@
Telf. 65934 934 - Fax 65 934 202
Email: cleanblast@cleanblast.dk
www.cleanbfast.dk

Sugerne ma ikke benyttes til oppsamling av
helsefarlige, eksplosive eller lett antennelige stoffer,
eller i omrider hvor slike benyttes uten i kontakte
produsenten for teknisk veiledning.

Preulz Grafisk as, Larvik ,10.00



